
1. 1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем 

пункт НАСТРОЙКА нажатием кнопки ОК. 

 

2. В появившемся меню выбираем пункт АВТОМАТ. НАСТРОЙКА, 

нажимаем кнопку ОК. 

 

3. Откроется меню автоматической настройки. 

Задаем начальную частоту 330000 MHz 



 

В случае если настройка будет производится в режиме Полный поиск 

(по умолчанию стоит Быстрый поиск), установите следующие 

параметры поиска: 

 сеть DVB-C или кабельная сеть; 

 скорость передачи (символьная скорость) 6900; 

 Начальная частота: 330 МГц; конечная частота (окончания): 450 МГц; 

 демодуляция 256. 

 

4. Выбираем НАЧАТЬ ПОИСК, нажимаем ОК. 

 

5. Прогресс автоматической настройки каналов. 

6. По завершении автоматической настройки появится таблица 

найденных цифровых/аналоговых каналов 



 

Сортировка аналоговых/цифровых каналов 

1. Перед сортировкой, необходимо переключиться в режим 

отображения цифровых или аналоговых каналов (в зависимости от 

того, какие каналы вы хотите сортировать). Переключение 

осуществляется нажатием кнопки на пульте дистанционного 

управления ATV/DTV. 

2. Нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем пункт НАСТРОЙКА 

нажатием кнопки ОК. 

3. Для сортировки аналоговых каналов выбираем пункт РУЧНАЯ 

НАСТРОЙКА АТВ. Для сортировки цифровых каналов выбираем 

НАСТРОЙКА ЦТВ. Нажимаем кнопку ОК. 

4. Если вы будете сортировать цифровые каналы, далее появится меню 

настройки ЦТВ, в котором необходимо выбрать КАНАЛЫ. Нажимаем 

ОК. Если вы будете сортировать аналоговые каналы, данный пункт 

можно пропустить. 

5. В появившемся списке находим необходимые канал с помощью 

стрелочек вверх/вниз. Для выбора канала нажимаем кнопку ОК, если 

это сортировка аналоговых каналов, нажимаем стрелочку вправо. 

6. Для перемещения канала на желаемую позицию используем 

стрелочки вверх/вниз. Далее если это цифровые каналы нажимаем 

кнопку ОК, если это аналоговый канал нажимаем кнопку влево. 

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным 

способом. 



 


